Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt audio-wideo

	Lp
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Aparat fotograficzny do wideoblogów
	1
	Aparat cyfrowy, wyświetlacz 2,9" – 3,3", matryca 20,1 – 24,3 MPix, CMOS Exmor RS. Rozdzielczość filmów: 1920 x 1080. Rodzielczość maksymalna: 5472 x 3648. Lampa błyskowa: Wbudowana. Zoom: 1 - 3, zakres ISO: 100-25600, złącza i porty mini jack, micro USB 2.0, micro HDMI, dodatkowe wejścia na karty pamięci: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HD Duo, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC, microSD, Memory Stick Micro. 

Aparat ze stabilizacją obrazu. 

	2
	Aparat fotograficzny
	1
	Aparat cyfrowy, wyświetlacz 2,9" – 3,3", matryca 20,1 – 24,3 MPix, CMOS Exmor R. Rozdzielczość filmów: 1920 x 1080. Rodzielczość maksymalna: 5472 x 3648. Lampa błyskowa: Wbudowana. Zoom: 1 - 3, zakres ISO: 125-25600, złącza i porty HDMI, micro USB 2.0, dodatkowe wejścia na karty pamięci: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC, microSD, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Micro. 

Aparat ze stabilizacją obrazu. 

	3
	Zestaw oświetleniowy: Lampa softbox ze statywem i żarówką
	2
	wymiary lampy: 50 x 70 cm
wysokość statywu: 0,8 do 2 m

udźwig statywu do 3 kg

długość statywu po złożeniu: 67 cm

Zasilanie: 200 - 250 V

Moc żarówki: 85W

Wydajność żarówki: 400W

Klasa energetyczna A

Strumień światła 4900 lumenów

Wymiary Żarówki: 25 x 7 cm

Temperatura barwowa: 5500K

	4
	Statyw do aparatu i kamery
	2
	podróżny statyw z regulowaną wysokością kolumny teleskopowej i kątem rozstawu nóg.

	5
	Mikrofon kierunkowy 
	2
	jednokierunkowy mikrofon pojemnościowy, charakterystyka: kardioidalna, zakres częstotliwości: 75 Hz - 18 kHz, czułość: -37 dB +/-3 dB, 0 dB=1 V/Pa przy 1KHz stosunek sygnału do szumu (SNR): 76 dB SPL impedancja wyjściowa: 600 Ω filtr dolnoprzepustowy: 200 Hz wyjście sygnału: wtyk mini Jack (3,5 mm) TRS wejście sygnału: gniazdo mini Jack (3,5 mm) TRS, wyjście słuchawkowe, zasilanie: bateria AAA

	6
	Mikroport
	4
	transmisja cyfrowa: 2.4 GHz, pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 Khz, zakres pracy: 50 metrów, wyjście audio: mini Jack 3,5 mm TRS, poziom wyjściowy audio: –60 dBV, wymagania dotyczące zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V, żywotność baterii: od 6 do 7h Antena: PIFA czułość mikrofonów w nadajniku, mikrofon wbudowany: -42dB, mikrofon krawatowy: -30dB, wymiary, odbiornik: 62×33×15.5 mm, nadajnik: 63×43×16.5 mm

	7
	Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery

	1
	stabilizator dla aparatów bezlusterkowych 

i DSLR.  Składana konstrukcja i intuicyjne funkcje.  

	8
	Zestaw do mocowania teł
	1
	Zestaw dwóch statywów o regulowanej wysokości i szerokości do zamontowania teł fotograficznych.

	9
	Tło fotograficzne zielone 
	1
	Fotograficzne tło do wykonywania portretów, zdjęć produktowych oraz zmiany tła na dowolne podczas kręcenia vlogów czy videokonferencji. Rozmiar: 1,35 x 5 m

	10
	Tło fotograficzne białe
	1
	Jednolite tło do wykorzystania podczas wykonywania zdjęć portretowych, produktowych oraz kręcenia vloga czy prowadzonej videokonferencji. 

Rozmiar 1,35 x 10 m

	11
	Tło zielone mobilne w obudowie
	1
	Parametry minimalne:  Wymiary (rozwinięty): 148 x 180 cm

	12
	Konsola - mikser dźwięku 8-kanałowy 
	1
	 8 – kanałowy mikser do zastosowań estradowych i studyjnych. Odtwarzanie muzyki przez port USB i slot SD. 9-cio pasmowy korektor stereo. Zasilanie typu PHAMTOM , funkcja redukcji szumu a także 99 efektów DSP

Parametry minimalne:

nagrywanie MP3

cyfrowy wyświetlacz

pasmo przenoszenia: 10HZ – 18kHz

Zasilanie 220-240 V ac/50 HZ


Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

