Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie stanowisk i narzędzia

	Lp
	Nazwa
	Ilość
	opis

	1
	Stacja lutownicza z grotem 2w1
	1
	Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LED. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego. 

Parametry minimalne stacji lutowniczej: · Moc: 75W · Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz · Zakres temperatur: 200-480°C

	2
	Stół warsztatowy
	12
	Stół  z regulowaną wysokością. 

wym. 150 x 60 cm · reg. wys. 71 i 76 cm · udźwig 300 kg.

	3
	Taboret obrotowy
	24
	Wyposażone w kółka, z regulacją wysokości. Siedzisko wykonane ze sztucznej skóry 

 • maksymalne obciążenie 80 kg • wys. siedziska: 30 - 38 cm lub 38 - 48 cm

	4
	Szafa metalowa z 8 zestawami narzędzi dla ucznia
	1
	Skład zestawu: ·Szafa metalowa na narzędzia z półkami, 1 szt., szafa  stworzona z blachy ocynkowanej, z 4 półkami przestawnymi co max 35 mm oraz dwuskrzydłowe drzwi z chowanymi zawiasami; zamek baskwilowy.  Maksymalne obciążenie korpusu wynosi 500 kg. wym. 100 x 43,5 x 195 cm ;  nośność półki 100 kg · 

Zestaw narzędzi ucznia, 8 kpl.: 

Zestaw składa się z dwóch podstawowych zestawów narzędziowych i dodatkowych narzędzi. 
1. Narzędzia do drewna w skrzynce:  skrzynka narzędziowa zawierająca, kątownik stolarski, kątomierz 90° z grawerowaną skalą  dł. 30 cm, młotek drewniany, młotek gumowy biały,   młotek ślusarski,  bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco · Moc: 60 W  napięcie zasilania: 220-240 V, temperatura: 200-220 °C ,  wkłady klejowe do pistoletu 6 sztuk w opakowaniu,  taśma miernicza, zestaw wkrętaków (śrubokrętów) z magnetyczną końcówką, rękojeść pokryta elastycznym materiałem izolacyjnym.,  kątomierz regulowny, zestaw tarników do drewna, trzy kształty: półokrągły, okrągły i płaski. z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią.  · dł. części roboczej 20 cm (zdzieraki),  taker , zszywki (do takera), zestaw wierteł do drewna, końcówka centrująca zapewnia dokładne

pozycjonowanie śr. 3-12 mm.,  zestaw dłut 4sztuki, strug do drewna, nóż do cięcia (ostrze chowane),  obcęgi do gwoździ, szczypce uniwersalne (kombinerki), rączka pokryta materiałem antypoślizgowym dł. 15 cm,  ołówek stolarski,  bity do wkrętarki akumulatorowej 

 2. Narzędzia do metalu w skrzynce:  skrzynka narzędziowa  zawierająca: zestaw wierteł do metalu wykonane ze stali szybkotnącej śr. 1,5 - 12 mm,  miernik uniwersalny (multimetr),  rurki termokurczliwe,  zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki) 3 sztuki, z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. · dł. części roboczej 15 cm,  punktaki do metalu 6 sztuk,  szczotka druciana,  piła ramowa do metalu, rękojeść rewolwerowa z tworzywa, oprawka metalowa, konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza. dł. 15 cm,  suwimiarka, zakres pomiarów w zakresie 0-150 mm z dokładnością do 0,05 mm., rysik traserski prosty, cyrkiel ślusarski traserski na ołówek, szczypce precyzyjne wydłużone,  lupa,  szczypce boczne, pęseta  

Narzędzia dodatkowe:  akumulatorowa wiertarko-wkrętarka (z zapasową baterią) technologia akumulatorów: Li-Ion, uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm., zestaw zawiera ładowarkę i dwa akumulatory., przymiar stalowy,  imadło ślusarskie z kowadłem, korpus imadła jest wykonany z żeliwa, a szczęki ze stali. Stalowe elementy konstrukcyjne zapezpieczone są chromem. Imadło ma regulowaną obrotowa podstawę,  Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm, zerokość szczęk: 100 mm,  Masa około 13 kg, · Siła ścisku około 1400 kg

	5
	Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
	1
	W formacie >A4

	6
	Instrukcja BHP przy obsłudze lutownicy
	1
	W formacie >A4

	7
	Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych narzędzi warsztatowych
	1
	W formacie >A4

	8
	 Zestaw regałów
	1
	Regał głęboki -  4 szt. - wym. 82 x 48 x 117,4 cm -  Nadstawka głęboka - 4 szt. - wykonana z płyty laminowanej o wym. 82 x 48 x 70,4 cm -  Drzwi średnie 90 st. z zamkiem 2 szt. - 4 pary -wykonane z płyty laminowanej. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. Wym. 40,5 x 70,1 cm  -  Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - 4 pary - wykonane z płyty laminowanej. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. Wym. 40,5 x 105,3 cm

	9
	Szafka na drukarkę 
	2
	Szafki wykonane z płyty laminowanej. Wyposażone w półkę. Drzwi zamykane na zamek. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 40 kg  · wym. 82 x 61,8 x 82,2 cm

	10
	Pojemnik 45L z przykrywką
	4
	Pojemniki  do przechowywania książek, ołówków, pomocy plastycznych i innych przedmiotów związanych z hobby.Można je wkładać jeden w drugi • poj. 45 l • wym. 56,2 × 38,5 x 27 cm.

	11
	Pojemnik
	7
	dopuszczalne różne kolory• pokrywa zamykana na klipsy • wym. 45 x 33 x 30 cm

	12
	Apteczka pierwszej pomocy
	4
	Apteczka pierwszej pomocy zawierająca wyposażenie, ze stelażem mocującym do ściany.  Skład zgodny z normą: DIN 13157, zgodne z  normą Unii Europejskiej · wym. 28 x 20 x 11,5 cm  Apteczka zawiera: · 1 szt. Kompres zimny · 2 szt. Kompres na oko · 3 szt. Kompres 10x10 a2 · 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm · 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm · 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) · 1 kpl. Plaster (14 szt.) · 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm · 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny · 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny · 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny · 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm · 2 szt. Chusta trójkątna · 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) · 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm · 1 szt. Nożyczki 19 cm · 4 szt. Rękawice winylowe · 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

	13
	Okulary ochronne stanowiskowe
	24
	Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi  Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień Przezroczyste soczewki


Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

