Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt wideo do rejestrowania i obróbki obrazu

	Lp
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Aparat fotograficzny do wideoblogów
	1
	Aparat cyfrowy (SONY ZV-1 lub równoważny),

Najważniejsze cechy:

· Matryca o wielkości 1"
i rozdzielczości 20.1 Mpix zapewnia doskonałą jakość obrazu 

· Uniwersalny, bardzo jasny obiektyw 24-70mm (odpowiednik dla formatu małoobrazkowego) f/1.8-2.8. 

· Filmowanie w rozdzielczości 4K 30kl./s 

· Bardzo łatwy w obsłudze, skonfigurowany by zapewnić łatwe filmowanie z szybkim dostępem
do najważniejszych funkcji 

· Obracany ekran LCD oraz lampka kontrolna ułatwiają nagrywanie siebie 

· Wysokiej jakości wbudowany mikrofon z osłoną przeciwwiatrową
i możliwością podpięcia mikrofonu zewnętrznego 

· Łączność bezprzewodowa

Gwarancja: 24 miesiące 

	2
	Karta pamięci do aparatu
	1
	512 GB

	3
	Gimbal do aparatu fotograficznego
	1
	Wyposażony w moduł Blutooth, WiFi oraz port USB umieszczony na platformie montażowej gimbala, umożliwiający połączenie się z telefonem oraz kamerą.

Specyfikacja

sugerujemy  model FeiyuTech G6 Max
lub równoważny
waga: do 665 g (bez akcesoriów)
zasilanie: wbudowany akumulator (do 9 h pracy na jednym ładowaniu)
udźwig: do 1200 g
2 porty USB-C
moduł WiFi oraz Bluetooth
3 mocowania statywowe żeńskie 1/4”
kolor: czarny

Kompatybilność

kamery sportowe
smartfony
aparaty kompaktowe
małe aparaty bezlusterkowe

	4
	Statyw do mocowania tła fotograficznego + tła
	1
	Zestaw zawiera:

Statyw do mocowania tła fotograficznego 2x2 m + tła fotograficzne 3 szt. (np. zielone, niebieskie, czerwone)

	5
	Zestaw oświetleniowy LED
	1
	Zestaw: dwa monolighty LED FS-150, każde
z softboxem 90x60 i reflektorem 55 stopni. 2 stojaki świetlne – LS 186 i futerał.

	6
	Blenda 5 w 1
	1
	blenda 5w1 100x150 cm oraz pokrowiec 

	7
	Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku
	1
	Zawartość zestawu:

odbiornik RX
2x nadajnik TX
kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRS
kabel mini Jack 3,5 mm TRS/TRRS (do smartfonów)
3x kabel USB/USB-C
2x mikrofon krawatowy
igła do parowania urządzeń

	8
	Mikrofon kierunkowy do aparatu
	1
	Kompatybilność
aparaty, DSLR oraz kamery z wejściem mini Jack 3,5 mm TRS

Specyfikacja
· charakterystyka kierunkowości: super-kardioidalna
· pasmo przenoszenia: 20-20kHz
· Czułość: -32±3dB (0dB=1V/Pa,@1KHz)
· impedancja wyjściowa: 50Ω
· stosunek sygnału od szumu: 80dB
· kontrola głośności: -10dB / 0dB / +20dB
· filtr górnoprzepustowy:  75Hz
· zintegrowane złącze: mini Jack 3,5mm TRS 
· zasilanie: 2 x baterie typu „AA”
· Czas pracy na baterii:  720H
· wymiary: 239 x 108 x 54mm

	9
	Wszechstronny edytor nagrań wideo 
	1
	Edycja 6 ścieżek
Narzędzia do korekcji kolorów
Edycja nagrań z 2 kamer
Ponad 20 szablonów menu My DVD
Elementy sterowania klatkami kluczowymi
NOWOŚĆ Import 8K


Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

